Les historiques de la pompe
doseuse et des traitements
effectués sont enregistrés
dans le boitier de contrdle.

Les données sont transférables
sur ordinateur avec

une clé USB.

UNE POMPE DOSEUSE
INTELLIGENTE
ET CONNECTEE

Dosage connecté /Avec Smart Dosing, la societe Dosatron propose

une pompe doseuse dotée d'une unité de contréle qui securise et enregistre
les traitements effectues dans I'eau de boisson. Les donnees collectees
sont exploitees grace a un logiciel appelé Smart Link.

Primée d'un Innov'Space

en 2015, l'innovation du
Smart Dosing repose sur la sécu-
risation et l'enregistrement des
traitements administrés vial'eau
de boisson. En effet, quand un
traitement est nécessaire, il
suffit de le programmer sur la
pompe vialeboitier denregistre-
ment et de préparer la solution
mere dans le bac mélangeur.

Pour rappel, la supplémenta-
tion par voie orale via l'eau de |
boisson permet de traiter rapi- |
dement et efficacement une
pathologie dés l'apparition des
premiers symptomes . Ainsi, |
installer une pompe doseuse |
dans son élevage limite les trai-
tements systématiques etdonc
contribuealadémédicationdes |
élevages via une réduction du !

temps d'exposition des porcs
aux antibiotiques.

Greffée sur le circuit deau, la
pompe doseuse utilise le débit
de l'eau comme force motrice.
La solution mere est aspirée
de maniéere proportionnelle,
mélangée a 'eau motrice et
injectée en aval dans la canali-
sation. Le dosage peut étre réglé
entrelet5 % etne subitaucune

variation de pression ni de débit
entre 0,3 et 6 bars. La précision
du dosage est renforcée par la
présence de deux compteurs
d'eau dans le systéme: un en
entrée de ligne et l'autre via les
capteurs du moteur. Ce double
contrdle permet un diagnostic
du bon fonctionnement de la
pompe doseuse. !
Xavier Chehri, responsable de




CARACTERISTIQUES

> Pompe doseuse hydraulique connectée

> Dosage proportionnel des traitements entre 1 et 5 %

> Tracabilité et stockage des données

> Alarmes de fonctionnement et de maintenance préventive
> Traitement externe des données via une clé USB

> Logiciel d'exploitation: Smart Link

> Prix del'ensemble: entre 2000 et 2500 € HT

> Distributeur: Ocene

LES PLUS LES MOINS

Freddy Froger, éleveur
post-sevreur-engraisseur,
530 places en PS et 880

en engraissement,

installé a Sacey (50)

« PLUS DE SIMPLICITE,
PLUSD'EFFICACITE»

Jusqu'en mars 2016, nos porcelets disposaient d'un aliment
1¢r 4ge supplémenté. Puis, lorsqu'on observait des problémes
respiratoires en engraissement, on traitait a l'auge. Je n'étais
pas satisfait de cette technique car en plus du risque d'inha-
lation des produits, le traitement n'était pas consommeé de
facon homogéne par les animaux. Je me suis alors renseigné

sur |'utilisation des pompes doseuses avec pour objectif de

+ Historique des traitements

+ Suivi et controle
en direct de la distribution
du traitement

+ Graphique

des consommations d'eau
+ Logiciel intuitif et simple
d'utilisation

4+ Exportation possible

des données en PDF
povur le registre de |'élevage

marché « santé animale » chez
Dosatron précise que lorsqu'un
. traitement est en cours, «les
volumes d'eau consommeée par
les animaux et de produit injecté
' ainsi que le temps écoulé s'af-
. fichent en direct surle boitier. »
Cela permet de controler la
. distributionen temps réel. Un
arrét du traitement peut avoir
lieu dans deux cas; soit la dis-
tribution est finie (bac vide), soit
I'éleveur décide d’arréter volon-
- tairementla distribution dutrai-
tement. Dansce cas,un message
- dans l'historique de I'agenda et
des traitements (sur ordina-
- teur) saffichera pour indiquer

= Exploitation des données
sur le terrain encore limitée
aujourd’hui

= Estimation difficile

du retour sur investissement
= Durée de vie dépendante
de la fréquence d'utilisation
et du type de produit utilisé

le caractére manuel ou normal
del'arrét. Le respect des bonnes

pratiques d'utilisation est faci- :
lité, par exemple le rin¢age de
. desalarmesde fonctionnement
: et de maintenance préventive
: grace a de nombreux capteurs.
Cette maintenance assistée
 assure le respect des délais
d'entretien et ainsi, sécurise

la cuve apres traitement et la
tragabilité rigoureuse des sup-
plémentations sont optimisés.
Ilexiste plusieurs ongletssurle
boitier pour enregistrer et caté-
goriserlesactions detraitements

tels que « médication », « vacci- -
: prend huit fonctions alarmes:

nation », « acidification », « rin-

cage », « désinfection » (méme :
si difficile 2 mettre en placeen
- 25001/h), refoulement dans le
et«autres». Dans cette derniére -
 tion (aspiration de la pompe),
vanne fermée (rupture d'arrivée

porcs a cause desinstallations)

catégorie,onretrouve toutce qui

nereléve pas du vétérinaire, par

réduire l'usage des antibiotiques et d'optimiser l'efficacité
des traitements. Suite a son installation en mars 2016,
l'aliment supplémenté a été remplacé par un aliment blanc.
La pompe sert maintenant uniquement lorsqu'un traitement
est nécessaire. J'ai remarqué une meilleure efficacité des
traitements. Cela nous a permis d'en réduire les quantités

et donc d'optimiser leur cot. En mars 2017, on a obtenu

le logiciel Smartlink qui nous permet d'exploiter les don-
nées. L'utilisation du logiciel est intuitive et simple. Avec ce
programme, on obtient des rapports détaillés par traitement
ou par bande par exemple. Pour l'instant, je n'analyse pas
encore toutes les données disponibles, mais je pense que
ces informations vont étre de plus en plus utilisées comme
indicateur de santé de nos animaux. Elles peuvent constituer
des preuves sur l'utilisation des médicaments en élevage
pour répondre a des cahiers des charges exigeants.

: exempleles probiotiquesoules
 huiles essentielles.

Le dispositif offre également la
possibilité de mettre en place

les apports. Le systéme com-

fin de bac (ou niveau bas), sur-
débit (ici, quand supérieur a

bac, panne moteur, panneinjec-

deau), maintenance (indication
préventive des joints dosage a
1 million de cycles moteur)
et batterie faible. Batterie qui
sert de renfort aux capteurs
électriques en cas de coupure. |
Ainsi, sil'éleveur décide d'activer
I'alarme « niveau bas du bac »,
il sera prévenu par téléphone,
quelques centimetres avant
la fin du bac de traitement.
« Pouvoir contréler et étre pré-
venu a temps est primordial
pour une agriculture de préci-
sion.» souligne Xavier Chehri.
Les capteurs de la pompe sont
déconnectables, doncencasde

réparation oudentretien,la —} :
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TERRAIN

B TESTE POUR VOUS

Xavier Chehri,
responsable marché
santé animale
chez Dosatron

« CONTROLE, ENREGISTREMENT |
ET AMELIORATION CONTINUE
DES PRATIQUES »

Les traitements via I'eau de boisson permettent de diminuer
I'exposition des animaux aux antibiotiques. L'intérét d'utiliser
une pompe doseuse réside aussi dans son délai d'action

plus rapide, dés l'apparition des premiers symptomes. Sa
souplesse permet de traiter des groupes d'animaux plus res-
treints. Ce type de supplémentation apporte une ingestion
efficace du médicament car les animaux malades consom-
ment généralement moins d'aliments mais continuent de
s'abreuver. Ce systéme accompagne |‘éleveur dans la mise en
place de bonnes pratiques d'élevage en intégrant la précision,
le contrdle et la tracabilité des apports réalisés. Au regard

du contexte actuel, particulierement des attentes sociétales,
une telle tracabilité pourra certainement, dans un futur
proche, étre certifiée et donc justifier la valorisation des
porcs de certains cahiers des charges. Nous nous attachons
a développer des outils performants ayant une facilité
d'utilisation. En filiere avicole, le Smart Dosing est déja
connectable automatiquement aux automates comme le
boitier de ventilation ou a un ordinateur. Afin de remplacer

le transfert par clé USB en filiere porcine, le développement
du logiciel de centralisation des données est en cours...

Le boitier de controle
et d'enregistrement
de la pompe est
simple d'utilisation.

L ¢ ' W T

La page d'accueil du logiciel d’exploitation Smart Link affiche
les agendas de la pompe doseuse et celui des traitements,

L'analyse du graphique de consommation
d'eau et des informations collectées au cours
du traitement permet un contrdle de sa bonne
distribution.

—> pompe pourra toujours étre
. mise en service.
Pouravoiracces aux historiques
des traitements, des alarmes
et des données de la pompe
i doseuse, il suffit de récupérer
les informations sur le boitier
- en utilisant une clé USB pour
faire le transfert sur le logiciel
appelé Smart Link dans l'ordi-
nateur. Les données respectives

de la pompe doseuse et des |
traitements sont automatique-
ment ordonnées par le logiciel
et classées dans deux agendas
interactifs. Celui de la pompe
doseuse répertorie les éven-
tuelles alarmes et événements
(diagnostic et maintenance
préventive) et celui des traite-
ments offre une vue dlensemble
sur les supplémentations

administrées. Au sein de
chaque traitement, les don-
nées telles que les dates de
début et de fin, les quantités
d'eau consommées sous forme
de graphique, les motifs d'arrét,
le nom et le dosage du produit
sont regroupés. Un rapport
récapitulatif sous format PDF
peut étre imprimé et donc

Ce systeme répertorie des don-
nées essentielles au suivi de la
supplémentation. Leur utilisa-
tion concrete en pratique, parles
techniciens ou les vétérinaires
nlest pas encore tres répandue,
mais elles restent prometteuses
al'aunedes nouvelles réglemen-
tations de tragabilité strictes qui
émergent. mm
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